Приложение 1
Техническое задание 
на приобретение системы хранения данных 

1.  Общие положения.
1.1. Предмет закупки: Система хранения данных. Архитектура оборудования должна представлять собой модульный дисковый массив, с контроллерами, работающими по схеме «активный-активный», и выполненный по технологии без единой точки отказа за счет дублирования основных компонентов (контроллеры, вентиляторы, блоки питания, порты ввода-вывода). Должна поддерживать подключение дополнительных дисковых полок.
1.2. Исполнение для монтажа: В стандартный шкаф 19″. (Крепление в шкаф, в комплекте).
1.3. Требования по электропитанию и охлаждению:  Не менее двух блоков питания горячей замены. Должно использоваться однофазное электропитание от сети переменного электрического тока 200-230V. Должно обеспечиваться функционирование при температуре окружающей среды не ниже 10° С и не выше 35° С и сохранять работоспособность при краткосрочном понижении температуры не ниже 5° С и при краткосрочном повышении температуры не выше 40° С.
1.4. Архитектура построения СХД: 2 контроллера, организованные в виде конфигурации высокой доступности (HA-пара). Дополнительные дисковые полки должны поддерживать подключение к обоим контроллерам по протоколу RDMA. Контроллеры должны быть объединены в кластер и иметь возможность зеркалирования кэш-памяти.
1.5. Требования к контроллеру:
1.5.1. Требуемый объем кэш-памяти контроллеров: не менее 512 GB (на HA-пару).
1.5.2. Слоты расширения: не менее 12 слотов для установки модулей ввода-вывода.

1.5.3. Порты ввода/вывода: не менее 8 портов FC 16 Gbit/s (на HA-пару), не менее 8 портов Ethernet 25 Gbit/s (на HA-пару), не менее 2 портов RDMA 100 Gbit/s для каждого контроллера для подключения полок расширения.

1.5.4. Обязательное свойство контроллеров НА-пары: Должны быть идентичны по всем используемым компонентам.

1.6. Дисковое пространство, подключаемое к контроллерам НА-пары: SSD NVMe, не менее 20-ти накопителей данных не менее 7.68TB каждый.

1.7. Максимальное количество дисков, подключаемых к HA-паре: Не менее 3200.

1.8. Должны поддерживать установку не менее 36 накопителей данных NVMe и иметь размер не более 2U. Должны иметь два блока питания горячей замены. Соединительные кабеля для подключения к контроллерам в комплекте.
1.9. Поддержка уровней RAID: Сохранение информации при выходе одного, двух и трёх дисков в массиве. RAID массив не должен ограничиваться одной дисковой полкой.

1.10. Активные лицензии, входящие в поставку:

1.10.1. Все поставляемые функциональные возможности должны обеспечиваться бессрочным лицензированием на весь перечень аппаратных ресурсов, входящий в поставку СХД с учётом ее дальнейшего расширения за счёт установки дополнительных полок.
1.10.2. Встроенное программное обеспечение должно быть активировано на весь перечень аппаратных ресурсов входящий в поставку СХД с учётом ее дальнейшего расширения за счёт установки дополнительных дисковых полок.   Копия встроенного активированного программного обеспечения СХД должна дополнительно поставляется на внешнем носителе.

1.10.3. На создание инкрементальных копий (Snapshot).

1.10.4. На использование асинхронной репликации для резервного копирования и аварийного восстановления.

1.10.5. На снижение ёмкости хранилища в режиме реального времени (Inline Deduplication).

1.10.6. На снижение ёмкости хранилища в режиме реального времени (Inline Compression).

1.10.7. На тонкое выделение ресурсов (Thin provisioning).

1.10.8. На возможность объединения СХД в кластер хранения на расстоянии между СХД не менее 40 км и уровне задержек не более 1 мс.
1.10.9. На возможность восстановления копий Snapshot в короткий период времени.

1.10.10. На создание копий томов (клонов) на определенный снапшот.

1.10.11. На объединение в отказоустойчивый кластер.

1.10.12. На использование блочного доступа.

1.11. Поддерживаемые протоколы, входящие в поставку: FC, SCSI. Типы портов: FC/FC-NVMe 16Gbit/s, Ethernet 25 Gbit/s.
1.12. Соединительные кабели: В поставку должен входить комплект всех необходимых соединительных кабелей. В поставку должен входить комплект кабелей питания (разъёмы С13-С14, длина – от 2.0м до 2.8м).

1.13. Модули SFP: В поставку должны входить(модули должны быть от производителя платформы на которой собраны СХД): SFP+ Optical 25Gb Shortwave – 8 шт. SFP+ FC Optical 16Gb Shortwave – 8 шт.
1.14. Аппаратная архитектура: Каждый логический том должен иметь возможность обслуживания одновременно всеми контроллерами массива.
1.15. Миграция данных: Дисковый массив должен поддерживать миграцию данных между RAID-группами с различными уровнями RAID без прерывания доступа пользователей к этим данным.
1.16. Модернизация оборудования: Возможность обновления встроенного программного обеспечения всех компонентов СХД без прерывания ее работы и без прерывания доступности дисковых ресурсов подключенным к хостам. Возможность полнофункциональной инициализации, эксплуатации и обслуживания СХД без подключения к сервисам в сети Интернет.
1.17. Дисковая система должна поддерживать управление через WEB-интерфейс и средствами командной строки. СХД должна поддерживать ролевой доступ к интерфейсу управления и механизмы локальной и централизованной аутентификации (LDAP/KERBEROS).

1.18.  Поддерживаемые протоколы управления: SNMP, SMI-S.

1.19. Поддержка операционных систем: Обеспечивать поддержку следующих операционных систем: 

- Microsoft Windows Server, including Microsoft Hyper-V;

- Linux;
- Vmware vSphere версия не ниже 7.0 и выше.

1.20. Гарантийные обязательства: Гарантийный срок не менее 36 месяцев с даты поставки товара по ТТН (ТН). Система хранения данных должна быть обеспечена технической поддержкой (доступность обновлений, комплектующих) в течение 36 месяцев с даты поставки. Время реакции по телефону и электронной почте не более 4-х часов от поставщика системы резервного копирования и прибытие специалистов поставщика на площади Заказчика, в случае необходимости, не более 24-х часов с момента сообщения Заказчика о сбое или отказе оборудования, а ремонт или замена оборудования в период гарантии будет обеспечена поставщиком (или сервисным центром производителя оборудования на территории Республики Беларусь) в течение 14-ти рабочих дней с момента обращения на сервисный центр продавца или будет предоставлено оборудование на подмену по согласованию сторон.
1.21. Служба технической поддержки: Наличие собственной службы технической поддержки с режимом работы 24/7 (круглосуточно). Способ коммуникации: телефон («горячая линия»), e-mail, портал самообслуживания (Сервис деск).

1.22. Сервисный центр и Склад запчастей (ЗИП):  

1.22.1. Для обеспечения гарантийного и послегарантийного обслуживания оборудования Поставщик должен обладать собственным сервисным центром и иметь собственный локальный склад запасных частей и комплектующих.
1.22.2. Поставщик должен поддерживать на складе неснижаемый запас часто выходящих из строя запчастей, расходных материалов и комплектующих, необходимых для обслуживания и ремонта поставляемого оборудования.
1.22.3.  Поставщик обязуется по требованию Заказчика предоставить актуальный перечень наименований (номенклатуру) запасных частей и комплектующих, находящихся на складе. Для проверки соответствия данного пункта требований Заказчик имеет право затребовать фотоотчет от Поставщика, демонстрирующий текущее состояние и содержимое складского помещения, и/или направить полномочную комиссию для проведения выездной инспекции (аудита) склада Поставщика в рабочее время и по предварительному согласованию. Целью инспекции является визуальная проверка наличия, состояния и условий хранения запасных частей, а также сверка их с предоставленной номенклатурой. Поставщик обязуется обеспечить комиссии Заказчика полный и беспрепятственный доступ к складским помещениям для проведения данной проверки.
1.23. Наличие в штате организации не менее 2 (двух) высококвалифицированных технических специалистов с опытом работы с поставляемым оборудованием. Квалификация и опыт могут быть подтверждены гарантийным письмом от Поставщика с обязательным предоставлением копий сертификатов об успешной сдаче экзаменов уровня «Профессионал» и/или «Эксперт» у производителя поставляемого оборудования.
2. Дополнительные требования. 
2.1. Закупаемое оборудование не должно иметь статуса «состояние товара - Ref/Refurbished». (должно поставляться новым, не бывшим в употреблении. Не допускается поставка оборудования прошедшего восстановление).

2.2. Предложение должно содержать полное наименование предлагаемого товара с указанием модели, подробную спецификацию (описание) предлагаемого товара отдельно по каждому пункту данной таблицы.
2.3. В предложениях должно быть отмечено о том, что лицензионное ПО, входящее в состав спецификации поставляемого оборудования, поставляется на условиях одноразового платежа с бессрочным сроком действия лицензии. 

