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                          Приложение №1
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
на закупку пленки полиэтиленовой термоусадочной
 1. Назначение: 
Пленка полиэтиленовая термоусадочная предназначена для формирования бандла из 12 пакетов по 1 кг на фасовочной линии фирмы «Fawema» при производстве соли каменной поваренной пищевой.

2. Требования к пленке полиэтиленовой термоусадочной.

Изготовлен в соответствии ГОСТ 25951 - 83.
Ширина 500 мм; 
толщина – 90 мкм;

Dрулона – не более 400 мм;

отверстие в рулоне –76 мм;
Марка пленки – «О»;
Марка сырья – ПВД 10903-020 ВС;

Срок годности – не менее 3 лет. 
3. При поставке необходимо предоставление:

- копия паспорта безопасности; 

- копии сертификата качества на продукцию завода изготовителя;

- ТНПА;

- для каждой поставляемой партии – протокола испытаний подконтрольных товаров на таможенной территории Таможенного союза на соответствие «Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)», утвержденным решением комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 № 299 (глава II, раздел 1 «Требования безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов»), ТР ТС 021/2011
 «О безопасности пищевой продукции».
